


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                            
                        

                    

                

                
                    
                                                    Log in
                            Upload File
                                            

                

            


            	Most Popular
	Study
	Business
	Design
	Technology
	Travel
	Explore all categories


        

    
















    
        

            
                Download - Trabajos de calidad con sus 4 formas de medición ...F1a_70Plus_2.pdf · Traiga su calibrador vernier usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un calibrador

                
            


            

            
                                    
                        

                    

                    
                        Download
                    

                            


            

                                
            


							
					Transcript

					Page 1
                        

Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Trabajos de calidad con sus 4 formas de medición exclusiva de MitutoyoCALIBRADOR VERNIER
 Serie 530
 Código No.
 Intervalo de medición Lectura del vernier Error instrumental
 Precio de lista Precio con descuentoEscala inferior Escala superior Escala inferior Escala superior
 530-104 0 - 150 mm 0 - 6 pulg 0.05 mm 1/128 pulg ± 0.05 mm $ 62.00 $ 52.70
 530-312 0 - 150 mm 0 - 6 pulg 0.02 mm .001 pulg ± 0.03 mm $ 85.00 $ 72.25
 530-118 0 - 200 mm 0 - 8 pulg 0.02 mm .001 pulg ± 0.03 mm $102.00 $ 86.70
 530-119 0 - 300 mm 0 - 12 pulg 0.02 mm .001 pulg ± 0.04 mm $189.00 $160.65
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 Traiga su calibrador vernier usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un calibrador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 CARACTERISTICAS
 • Diseño básico y plano.• Puede medir diámetros exteriores e
 interiores, profundidad y escalones.• Tornillo de fijación arriba del cursor.• Con barra de cuchilla para medir en
 ranuras.
 • Fabricado en acero templado de alta resistencia al desgaste
 • Grabado de la escala por medio de sistema láser.
 • Sistema automatizado de inspección.
 Medición de exteriores Medición de interiores
 Medición de peldaños Medición de profundidades
 DESCUENTO
 15%
 Puntas de carburo
 Tornillo de fijación
 Inspección automatizada
 Grabado láser
 ESPECIFICACIONES
 Lecturas fáciles
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Alta resistencia al desgaste y una mayor suavidad de movimientoCALIBRADOR DE CARÁTULA
 Serie 505 - Con recubrimiento de Titanio
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONESDel 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 Traiga su calibrador de carátula usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un calibrador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 CARACTERISTICAS
 • Cuatro formas de medición (mide interiores, exteriores, profundidades y peldaños).
 • Con carátula para facilitar la lectura.• Ambos cantos de la escala principal
 con recubrimiento de Titanio para una mayor duración contra el
 desgaste debido a la fricción.• Desplazamiento rápido mediante
 rodillo para el pulgar.• Su apoyo achatado reduce la
 sensibilidad al impacto.• El ensamble cristal/bisel tiene
 resistencia contra refrigerantes.
 Medición de peldaños
 DESCUENTO
 15%Medición de exteriores Medición de interiores
 Medición de profundidad
 Recubrimiento de Titanio
 Carátula a prueba de impactos Rodillo para el pulgar
 Código No.
 Intervalo de medición
 Lectura de la carátula Error instrumental
 Precio de lista Precio con descuento
 Graduación Intervalo/revolución
 505-671 0 - 150 mm 0.02 mm 2 mm ± 0.03 mm $ 125.00 $ 106.25
 505-675 0 - 6 pulg .001 pulg .1 pulg ± .001 pulg $ 125.00 $ 106.25
 505-676 0 - 8 pulg .001 pulg .1 pulg ± .002 pulg $ 172.00 $ 146.20
 505-677 0 - 12 pulg .001 pulg .1 pulg ± .002 pulg $ 256.00 $ 217.60
 505-717 0 - 6 pulg .001 pulg .2 pulg ± .001 pulg $ 107.00 $ 90.95
 505-719 0 - 8 pulg .001 pulg .2 pulg ± .002 pulg $ 160.00 $ 136.00
 505-720 0 - 12 pulg .001 pulg .2 pulg ± .002 pulg $ 238.00 $ 202.30
 ESPECIFICACIONES
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Con la tecnología ABSOLUTE exclusiva patentada por MitutoyoCALIBRADOR DIGIMATIC
 Serie 500
 Código No. Intervalo de medición Resolución Error instrumental Precio de lista Precio con descuento
 500-171 0 - 150 mm (0 - 6 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 190.00 $ 161.50
 500-172 0 - 200 mm (0 - 8 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 240.00 $ 204.00
 500-173 0 - 300 mm (0 - 12 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0015 pulg $ 400.00 $ 340.00
 500-193 0 - 300 mm (0 - 12 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0015 pulg $ 330.00 $ 280.50
 500-196-20 0 - 150 mm (0 - 6 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 155.00 $ 131.75
 500-197-20 0 - 200 mm (0 - 8 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 200.00 $ 170.00
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 Traiga su calibrador digital usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un calibrador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 CARACTERISTICAS
 • Pantalla LCD grande y clara.• El botón ZERO/ABS permite poner
 el cero en la pantalla en cualquier posición a lo largo de la escala para mediciones de comparación incremental. También permitirá regresar a las coordenadas absolutas (ABS) y mostrar la posición
 verdadera desde el punto de origen (usualmente con las puntas de medición cerradas).
 • La unidad Data Hold (959143) es opcional.
 • Disponibles también con puntas de carburo.
 • Salida de datos para SPC.
 Inspección automatizada
 Salida de datos
 DESCUENTO
 15%
 Pantalla LCD grande
 Retención de datos
 Puntas de carburo
 ESPECIFICACIONES
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTADA POR MITUTOYO
 Distribuido por:
 México
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Fácil conexión para Control Estadístico de ProcesosCALIBRADOR DIGIMATIC - MICRÓMETRO IP65 DIGITAL
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 En la compra del juego formado por un Calibrador DIGIMATIC más un Cable de conexión más un Miniprocesador Digital o alguno de los Cables para entrada de datos reciba un 15% DE DESCUENTO.En la compra del juego formado por un Micrómetro IP65 DIGIMATIC, más un Cable de conexión más un Miniprocesador Digital o alguno de los Cables para entrada de datos reciba un 15% DE DESCUENTO.
 CARACTERISTICASCalibrador Digimatic
 • Mecanismo de fuerza de medición constante y baja en el tambor.
 • La fuerza de medición se adapta a varios tipos de materiales de trabajo.
 • Husillo sin rotación.• Nivel de protección IP54 (contra el
 rocío de agua y solubles)• Salida de datos para SPC. Con puntas de carburo
 Series 500 y 293
 CARACTERISTICASMicrómetro Digimatic
 • Pantalla LCD grande y clara.• El botón ZERO/ABS permite poner
 el cero en la pantalla en cualquiera posición a lo largo de la escala pra mdiciones de comparación incremental.
 • Los calibradores tipo puntas de carburo están disponibles. Protección IP 65
 Miniprocesador DigitalDP-1VR
 Código No. 264-504-5A
 Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 +DESCUENTO
 15%ó alguno de estos cables
 Código No.
 Intervalo de medición Resolución Error instrumental
 Precio de lista
 500-171 0 - 150 mm (0 - 6 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 190.00
 500-172 0 - 200 mm (0 - 8 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) ±.0010 pulg $ 240.00
 293-330 0 - 25 mm (0 - 1 pulg) 0.001mm (.00005 pulg) ±.00005 pulg $ 210.00
 293-331 25 - 50 mm (1 - 2 pulg) 0.001mm (.00005 pulg) ±.00005 pulg $ 240.00
 264-005 264-007 264-012
 ESPECIFICACIONES
 ó ó +Cable para calibrador
 Cable para micrómetro
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTADA POR MITUTOYO
 Código No. Precio de lista
 264-504-5A $ 471.00
 264-005 $ 140.00
 264-007 $ 280.00
 264-012 $ 185.00
 Código No.
 Precio de lista
 959149 $ 31.00
 959150 $ 35.00
 937387 $ 44.00
 965013 $ 49.00
 959149 (1 m)959150 (2 m)
 937387 (1 m)965013 (2 m)+
 Distribuido por:
 México
 500-171 ó 500-172
 293-330 ó 293-331
 - La promoción se limita a estos códigos -

Page 5
                        

Código No. Intervalo de medición
 Resolución Error instrumental
 Repetibilidad Precio de lista Precio con descuento
 570-312 300 mm (12 pulg)
 0.01 mm(.0005 pulg)
 ± .002 pulg .0005 pulg $ 500.00 $ 425.00
 570-313 450 mm(18 pulg)
 0.01 mm(.0005 pulg)
 ± .002 pulg .0005 pulg $ 780.00 $ 663.00
 570-314 600 mm(24 pulg)
 0.01 mm(.0005 pulg)
 ± .002 pulg .0005 pulg $ 860.00 $ 731.00
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 • Con extra rigidez, estabilidad y confiablidad gracias a su nuevo diseño.
 • Suave deslizamiento del cursor por medio de una manivela.
 • Con freno de palanca.• Amplia disponibilidad de accesorios
 opcionales.
 • El desplazamiento es óptimo por su diseño anatómico que facilita la sujección.
 • Fácil lectura por su gran pantalla LCD con dígitos de 10 mm de altura.
 • El nuevo diseño de pantalla permite una mejor y más rápida lectura.
 Diseño ergonómico Manivela del cursor
 Con pantalla más grande, de cristal líquido
 Palanca de la abrazadera
 Serie 570
 DESCUENTO
 15%
 CARACTERISTICAS
 De fácil operación, estable, exacto, con gran rigidez y función ABS.Accesorios Opcionales
 Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 ESPECIFICACIONES
 Resultado de 45 años de desarrollo de tecnología para medidores de alturaMEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL ABSOLUTO HDS
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 La serie más popular dentro de la industria mundialINDICADOR DE CARÁTULA
 Serie 2
 Código No. Intervalo de medición
 Graduación Error instrumental
 Observaciones Precio de lista Precio con descuento
 C2044S 5 mm 0.01 mm ± 12 µm 1.4 N o menos $ 68.00 $ 57.80
 C2046S 10 mm 0.01 mm ± 13 µm 1.4 N o menos $ 77.00 $ 65.45
 C2416S 1 pulg .001 pulg ± .002 pulg 2.0 N o menos $94.00 $ 79.90
 C2972 1 mm 0.01 mm ± 12 µm Tipo 1 revolución $60.00 $ 51.00
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 Traiga su indicador de carátula usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un indicador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 CARACTERISTICAS
 • Se incorpora un mecanismo único a prueba de choque dando inmunidad mejorada al choque debido a la retracción repentina del husillo causada por un gran impacto.
 • El cristal cuenta con revestimiento especial para su durabilidad y resistencia al rayado.
 • Aproximadamente 40% más ligero que el indicador convencional de carátula.
 • Tiene una resistencia mejorada a los contaminantes del taller como polvo y agua.
 • Se agregó un par de manecillas límite para un juicio (Pasa-No pasa) de tolerancia rápido y fácil.
 Línea automática de inspección de indicadores de carátula
 ø4.8mm
 Nuevo diseño del husillo para evitar problema por la fuerza de sujeción
 May
 or lo
 ngitu
 d de
 suje
 ción
 Mayor rigidez el la placa de deslizamiento para reducir el error de retroceso
 Husillo de acero inoxidable
 DESCUENTO
 15%Cristal de alta durabilidad y resistencia al rayado
 ESPECIFICACIONES
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Serie 513
 Código No. Intervalo de medición
 Graduación Error instrumental
 Observaciones Precio de lista Precio con descuento
 513-402 .03 pulg .0005 pulg ± .0005 pulg 0.3 N o menos $ 100.00 $ 85.00
 513-404E 0.8 mm 0.01 mm 8 µm 0.3 N o menos $ 115.00 $ 97.75
 513-404T 0.8 mm 0.01 mm 8 µm 0.3 N o menos $ 143.00 $ 121.55
 513-518T .04 pulg .001 pulg ± .001 pulg Enjoyado $ 110.00 $ 93.50
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 CARACTERISTICAS
 • Realiza mediciones con facilidad y exactitud de áreas estrechas o apartadas difíciles de acceder.
 • Estructura sin embrague para un cambio automático en la dirección de medición.
 • Alta sensibilidad y rápida respuesta debido a sus cojinetes enjoyados.
 • Resistente al agua y al polvo gracias al diseño del bisel y el cristal en una pieza con O-ring.
 • La superficie del cristal plano y libre de reflejos tiene una cubierta resistente a raspaduras.
 • Se incluye una punta de carburo en forma estándar.
 Diseño para acceder a áreas estrechas o apartadas y facilitar la lectura de las mediciones
 Cristal plano libre de reflejos
 Cristal y bisel de una pieza con “O ring”
 Punta de carburo
 Tope de goma anti-impacto
 Sector de engrane endurecido de aleación especial
 DESCUENTO
 15%
 ESPECIFICACIONES
 Alta sensibilidad y exactitud en el control de su mediciónINDICADOR DE CARÁTULA TIPO PALANCA
 Accesorio opcional
 Traiga su indicador de carátula tipo palanca usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un indicador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Código No. Intervalo de medición
 Resolución Error instrumental
 Observaciones Precio de lista Precio con descuento
 543-682 12.7 mm (.5 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) .0008 pulg Tipo ISO/JIS - IP42 $ 141.00 $ 119.85
 543-682B 12.7 mm (.5 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) .0008 pulg Tipo ISO/JIS - IP42 $ 141.00 $ 119.85
 543-683 12.7 mm (.5 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) .0008 pulg Tipo ANSI/ADG - IP42 $ 141.00 $ 119.85
 543-683B 12.7 mm (.5 pulg) 0.01mm (.0005 pulg) .0008 pulg Tipo ANSI/ADG - IP42 $ 141.00 $ 119.85
 543-691 12.7 mm (.5 pulg) 0.001mm (.00005 pulg) .00012 pulg Tipo ISO/JIS - IP42 $ 240.00 $ 204.00
 543-692 12.7 mm (.5 pulg) 0.001mm (.00005 pulg) .00012 pulg Tipo ANSI/ADG - IP42 $ 240.00 $ 204.00
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 CARACTERISTICAS
 • Pantalla LCD• Funciones: Fijado del cero, cambio
 de la dirección de conteo, apagado/encendido, conversión mm/pulg, salida de datos para SPC.
 • Después de la puesta a cero inicial con el botón “ORIGIN”, ya no es necesario volver a repetir el posicionamiento
 absoluto durante la vida útil de la batería.
 • Diámetro del husillo de 8 mm (tipo ISO/JIS), 3/8 pulg (tipo ANSI/AGD).
 • El error debido a la sobrevelocidad del husillo se elimina con el codificador ABSOLUTE.
 Serie 543
 Pantalla LCD de 5 dígitos y 8.5 mm de altura del carácter
 Conversión pulg/mm
 Puesta del origen
 Encendido/Apagado
 Cambio de la dirección de conteo
 Sin problemas por sobrevelocidad
 ESPECIFICACIONES
 El indicador más esperado, a un bajo costo y con la más alta exactitudINDICADOR DIGITAL IDS
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTADA POR MITUTOYO
 DESCUENTO
 15%Traiga su indicador digital usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un indicador de los códigos indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Código No. Intervalo de medición
 Resolución Error instrumental
 Observaciones Precio de lista Precio con descuento
 543-252 12.7 mm(.5 pulg)
 0.001 mm(.00005 pulg)
 .00012 pulg Tipo Estándar $ 378.00 $ 321.30
 543-262 12.7 mm(.5 pulg)
 0.001 mm(.00005 pulg)
 .00012 pulg Tipo Retención de Valores Máx/Mín
 $ 417.00 $ 354.45
 543-272 12.7 mm(.5 pulg)
 0.01 mm(.0005 pulg)
 .0008 pulg Tipo Estándar $ 244.00 $ 207.40
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 CARACTERISTICAS
 • Emplea un codificador lineal absoluto y siempre muestra la “Posición Absoluta” del husillo desde el origen al encenderse.
 • La señal se puede transferir a un dispositivo externo como un secuenciador a través de un colector abierto NPN.
 • Con nivel de protección IP42 (resistencia al polvo y contaminantes) para una operación segura en ambiente de trabajo severo.
 • Puede transferir la señal del resultado del juicio PASA/NO PASA contra los valores establecidos gracias a su función de retención del valor máx./mín.
 Serie 543
 DESCUENTO
 15%
 Juicio PASA/NO PASAEste juicio de tolerancia se puede desarrollar colocando límites de tolerancia superiores e inferiores. El resultado del juicio /PASA/NO PASA) se puede mostrar en caracteres de gran tamaño.
 Retención del valor picoLos valores máximo, mínimo y de cabeceo se pueden desplegar al momento de la medición.
 La pantalla puede girar 330°
 Tipo Retención de Valor Máximo/Mínimo
 Tipo a Prueba de Polvo
 Tipo Estándar
 Tipo con Salida de Señal
 Diseñado para Bore Gage
 330°
 ESPECIFICACIONES
 Varios diseños para un amplio rango de aplicaciones con protección IPINDICADOR DIGITAL IDC
 TECNOLOGIA EXCLUSIVA PATENTADA POR MITUTOYO
 Otros modelos disponibles ( no se incluyen en esta promoción)
 Traiga su indicador digital usado de cualquier marca, en cualquier condición y en la compra de un indicador de los código indicados abajo reciba un 15% de DESCUENTO.
 Distribuido por:
 México
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CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 • Mejor manejo con una adaptación de las perillas en una posición más fácil de operar.
 • Menores dimensiones, lo que permite una mejor distribución de espacio dentro de la planta.
 • Bajo costo de mantenimiento.
 • La mejor calidad en comparadores actuales.
 • Menor peso.• Sistema óptico de proyección
 horizontal con transportador goniométrico.
 • Medición de piezas de hasta 45 kg.
 Escala lineal Iluminación con fibra óptica
 Lente de 10X Mesa de trabajo
 Serie 172
 CARACTERISTICAS
 En la compra de un Comparador Optico PH-A14, llévese totalmente GRATIS un FILTRO VERDE para que las largas horas de trabajo no cansen su vista y mejore el rendimiento de sus mediciones. Si adquiere un QM-DATA o un CONTADOR junto con el comparador se aplicará el mismo descuento.
 Accesorios Opcionales
 Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación. Nota: el descuento no se aplicaen accesorios. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 ObjetivosQM-DATA
 Opto-eye
 Modelo PH-A14Código 172-809 Peso máximo de la pieza 45 kg (100 lbs)
 Pantalla ø Efectivo 356 mm (14 pulg) Lentes de proyección 10X (estándar)20X, 50X (Opcionales)
 Resolución 2’ por medio de la escala vernier Error de amplificación ± 0.10% (Iluminación de contorno)± 0.15% (Iluminación de superficie)
 Intervalo de medición Eje X 203 mm (horizontal) Dimensiones Altura 1158 mm (45.6 pulg)
 Eje Y 102 mm (vertical) Ancho 1240 mm (48.8 pulg)
 Modo de lectura Escala lineal Largo 612 mm (24.1 pulg)
 Resolución de los ejes X, Y 0.001 mm (.00005 pulg) Alimentación de energía 120 V CA 60 Hz
 Superficie de la mesa de trabajo 407x153 mm (16x6 pulg) Peso 140 kg (308 lb)
 ESPECIFICACIONES
 GRATIS
 Filtro verde
 El comparador con mayor demanda del mercado a un precio increíbleCOMPARADOR ÓPTICO PH-A14
 DESCUENTO
 15%En la unidad básica
 Distribuido por:
 México
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V.Prol. Industria Eléctrica No. 15, Parque Industrial Naucalpan. C.P. 53370 Naucalpan, Edo. de Méx.Tel.: (0155) 5312-5612 E-mail: [email protected] www.mitutoyo.com.mx
 Serie 810
 Vigencia del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005Precios unitarios en dólares pagaderos en M.N. al tipo de cambio de ventanilla.Se repercutirá el I.V.A. al momento de su facturación.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
 CAMPAÑA ESPECIAL DE PROMOCIONES
 Del 1o. de Julio al 16 de Diciembre de 2005
 En la compra de un Durómetro Wizhard llévese totalmente GRATIS 3 PATRONES DE DUREZA adicionales (hasta agotar existencia o hasta el término de la promoción).CARACTERISTICAS
 • Operación con pantalla de toque que muestra gráficos en LCD con iluminación en la parte posterior.
 • Selección automática de la fuerza de medición ligada a la selección de la escala de dureza.
 • Selección de lenguaje en inglés, francés, español, alemán, italiano y japonés para operación fácil.
 • Compensación de superficie cilíndrica y esférica.
 • Conversión completa a otra escala de dureza o resistencia a la tensión.
 • Poderosos procesador estadístico con edición de puntos dato flexibles y 1024 datos en memoria.
 • Juicio de tolerancia pasa/no pasa
 Posibilidad de realizar ensayo de dureza en lugares difíciles de acceder
 Modelo HR-522 HR-523Código 810-203A 810-204A
 Fuerza de medición preliminar 29.4 N (3 kgf) 98.7 N (10 kgf)
 Fuerza de mediciónRockwell 147.1 N (15 kgf), 294.2 N (30 kgf), 441.3 N (45 kgf)
 Rockwell Superficial 588.4 N (60 kgf), 980.7 N (100 kgf)
 Brinel 1471 N (150 kgf), 61.29 N (6.25 kgf), 98.07 N (10 kgf), 153.2 N (15.62 kgf), 245.2N (25 kgf), 294.2 N (30 kgf), 306.5 N (31.25 kgf), 612.9 N (62.5 kgf), 980.7 (100 kgf), 1226 N (125 kgf), 1839 N (187.5 kgf)
 Altura máxima del espécimen Altura: 205 mm, Profundidad: 150 mm desde el centro del eje del penetrador
 Funciones Medición de dureza Rockwell/Rockwell Superficial/Brinell, prueba continua, compensación de superficie cilíndrica/esférica, eliminación de datos, conversión de valores de dureza, juicio de tolerancias PASA/NO PASA, edición de datos medidos, memoria de datos, cálculo de SPC, histograma, carta X-R
 ESPECIFICACIONES
 GRATIS
 Su diseño de brazo expande su aplicaciones para llegar a lugares difícilesDURÓMETRO WIZHARD
 Distribuido por:
 México
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